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 Gidrawliveßkie ßåëmniki i demontaänye
prißpoßobleniü dlü podqipnikow i drugic

detaleö maqin
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Glubina
sacwata

Qirina
sacwata

Ußilie

FAG PowerPull SPIDER
Moxno, proßto,
byßtro

Udobny w skßpluatazii
• Byßtryö i proßtoö demotaä

• Wßtroennyö gidrozilindr ß ruvnym

naßoßom

• Sapolnenie gidrawliveßkim maßlom

R 68 wyßokoö wüskoßti

• $åëmnik ß dwumü i ß tremü lapami

w odnom pribore

• Malyö weß

• Ruvka naßoßa poworaviwaetßü na 360°

• Awtomativeßkoe zentrirowanie na

walu sa ßvët podpruäinennogo

zentrirujxego konußa

• Primenenie w ljbom poloäenii

Uniwerßalçnoßtç
• Dlü demontaäa podqipnikow,

subvatyc kolëß, muft, qaöb i drugic

detaleö, imejxic plotnuj poßadku

• Bolçqaü qirina sacwata sa ßvët

optimalçnogo raßpoloäeniü lap

• Uwelivennaü glubina sacwata pri

primenenii udlinënnyc lap

(prinadleänoßti)

• Optimalçno reguliruemaü glubina

sacwata sa ßvët resçby i

wßtroennogo udlinitelü porqnü ili

dopolnitelçnogo perecodnika

Besopaßnoßtç
• Prosravnyö saxitnyö vecol wcodit

w obåëm poßtawki

• Saxita ot peregruski wßtroennym

klapanom isbytovnogo dawleniü

Wybor prawilçnogo ßåëmnika
Qirina sacwata ➔ Glubina

sacwata ➔ Ußilie

Wybor gidrawliveßkogo ußiliü basiruetßü

na mnogoletnem opyte. Konßtrukzii i ußiliü

ßåëmnikow podobrany tak,

vto poswolüjt perekrytç

praktiveßki wße ßluvai

primeneniü.

Bolçqe raboviö cod –
bolee hffektiwnyö
demontaä
Sa ßvët wßtroennogo udlinitelü

porqnü (navinaü ß SPIDER 250) ili

perecodnika (SPIDER 40/60/80/100/120/200)

wosraßtaet raboviö cod wßtroennogo

gidrozilindra do 250 mm. Ukorovennyö

cod porqnü ußkorüet prozeßß

demontaäa; ne nuäno pereoßnaxenie

bolee korotkimi lapami.

Saxita obßluäiwajxego
perßonala
Saxitnyö vecol

• Ulawliwaet vaßti, kotorye pod

skßtremalçnoö nagruskoö mogut

ßoßkovitç ß wala

• Isgotowlen is provnogo plaßtika i

üwlüetßü prosravnym – widno, vto

proißcodit

• Moäet bytç udobno odet wokrug

ljbogo inßtrumenta ili detali

• Legko fikßiruetßü ßtügiwajximi

remnümi

Malye ßåëmniki SPIDER 40,60 i 80

komplektujt dlü htic zeleö saxitnoö

ßetkoö.

* pri primenenii
udlinënnyc lap
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SPIDER 40... 80

$tandartnoe ißpolnenie
Kompaktnyö, udobnyö ßåëmnik FAG
ßo wßtroennym ruvnym naßoßom dlü
ußiliö demontaäa do 80 kN.
SPIDER 40 primenim dlü qiriny
sacwata do 152 mm. SPIDER 60 i 80
mogut poßtawlütçßü i ß udlinënnymi
lapami (dlü glubiny sacwata do 190
i 229 mm). Udlinënnye lapy
predlagajtßü kak dopolnitelçnye
prinadleänoßti ili sapvaßti.

Keöß
Udoben pri tranßportirowke – kompak-
tnyö ßtandartnyö ßåëmnik SPIDER
wmeßte ß saxitnoö ßetkoö rasmexën
w provnom plaßtikowom keöße.

SPIDER 100...300

Moxnye ßo wßtroennym naßoßom
Hti ßåëmniki ß ußiliem demontaäa
do 300 kN i qirinoö sacwata do
405 mm üwlüjtßü polnozennymi
pomoxnikami pri tüäëlyc
demontaänyc rabotac. Blagodarü
optimisirowannoö konßtrukzii lap
oni üwno prewoßcodüt tradizionnye
ßåëmniki po ußilij demontaäa i
besopaßnoßti.

Dlü wßec SPIDER 100-300 predlaga-
jtßü udlinënnye lapy.

Tranßportirowka i cranenie
Upakowan w rabovem ßoßtoünii –

SPIDER 100-300 wmeßte ß saxitnym
veclom i prinadleänßtümi poßtaw-
lüetßü w provnom metalliveßkom üxike.

  FAG PowerPull SPIDER  100...300

Moxnye ßo wßtroennym naßoßom

$åëmnik Ußilie Qirina sacwata Glubina sacwata Cod Weß
[kN] [t] [mm] [mm] [mm] [kg]

SPIDER 100 100 10 280 182 (220*) 82 5,6

SPIDER 120 120 12 305 220 (259*) 82 7,6

SPIDER 200 200 20 356 259 (300*) 82 10,0

SPIDER 250 250 25 406 300 (375*) 110 20,0

SPIDER 300 300 30 540 (800*) 375 (405*) 110 25,0

* pri primenenii udlinënnyc lap

* pri primenenii udlinënnyc lap

  FAG PowerPull SPIDER 40...80

$tandartnoe ißpolnenie

$åëmnik Ußilie Qirina sacwata Glubina sacwata Cod Weß
[kN] [t] [mm] [mm] [mm] [kg]

SPIDER 40 40 4 150 152 55 4,5

SPIDER 60 60 6 200 152 (190*) 82 4,9

SPIDER 80 80 8 250 190 (229*) 82 6,6



SPIDER 175 + 400

Moxnye ß otdelçnym naßoßom

$teßnënnye ußlowiü i trudnodoßtup-
nye usly mogut satrudnitç ili
ßdelatç newosmoänym byßtryö i
nadëänyö demontaä. Dlü takic
ßluvaew byli ßkonßtruirowany
ßåëmniki SPIDER 175 i 400.
Dawlenie ßosdaëtßü ruvnym
naßoßom, ßoedinënnyö ßo
ßåëmnikom qlangom dlinoö 1,5 m.

Oba ßåëmnika mogut bytç poßtawleny
w dwuc wariantac ß raslivnoö glubinoö
sacwata (dlinoö lap).Top-modelç
ßemeößtwa FAG Power Pull,
SPIDER 400, üwlüetßü idealçnym
reqeniem dlü ßluvaew, kogda dlü
demontaäa krupnogabaritiyc
podqipnikow ili drugic detaleö
neobcodimo priloäitç bolçqie
ußiliü, do 400 kN.

* pri primenenii udlinënnyc lap

  FAG PowerPull SPIDER 175 + 400

Moxnye ß otdelçnym naßoßom

$åëmnik Ußilie Qirina sacwata Glubina sacwata Cod Weß
[kN] [t] [mm] [mm] [mm] [kg]

SPIDER 175 175 17,5 356 229 (300*) 82 15,6

SPIDER 400 400 40 800 (1200*) 405 (635*) 250 49,0



FAG PowerPull SPIDER
Na mençqee ne
ßoglaqaöteßç!

Ruvka ryvaga udobna pri rabote
ß naßoßom w rukawizac

Optimalçnoe rabovee polo-
äenie sa ßvët poworaviwaemogo
na 360° usla krepleniü ryvaga
naßoßa (SPIDER 175 i 400 –
bes wßtroennogo naßoßa)

$osdanie ili ßnütie
dawleniü poworotom
sapornogo wentilü

Klapan isbytovnogo
dawleniü saxixaet
ot peregruski

Vaßti, podweräennye
mecaniveßkim nagrus-
kam, isgotowleny is
wyßokokaveßtwennoö
cromomolibdenowoö
ßtali

Makßimalçno wosmoä-
noe ßniäenie ßil
treniü i uprugoßti
sa ßvët ißpolçsowaniü
cromirowannogo zilindra
is termoobrabotannoö
ßtali

Reguliruemyö raboviö cod sa
ßvët primeniü ßtandartnogo
perecodnika

Provnye lapy ß sacwatami
isgotowleny kak edinaü
detalç

Proßtoe zentrirowanie sa
ßvët podpruäinennogo
konußa

«Byßtraü» resçba dlü
wyßtawleniü optimalçnoö
glubiny sacwata

Ne cwataet meßta dlü trëc lap?
Proßto perenaßtroitç na dwe
raßpoloäennye naprotiw drug
druga
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FAG PowerPull
TRISECTION PLATE
Подшипник и детали
остаются целыми

Для механических и гидравли-
ческих съемников FAG PowerPull
TRISECTION PLATE.
Облегчает демонтаж подшипника
в сборе, плотнопосаженного 
внутреннего кольца или других
деталей. Нагрузочная способность
и демонтажное усилие точно 
подобраны, оригинальная конструкция
запатентована.
Лапы съемника захватывают TRISECTION
PLATE прямо за резьбовыми шпильками
и обеспечивают равномерное распределение
силы. Даже при плотных посадках не 
возникает изгибов детали и повреждений
кромок. Вследствие концентрации высокого
усилия демонтажа, например, у подшипника
на внутреннем кольце, подшипник и вал, 
как правило, не повреждаются и могут быть
повторно использованы. За счет
оптимального приложения усилия
снижается мощность, необходимая
для демонтажа. Для установки  
TRISECTION PLATE за подшипником 
необходимо всего несколько движений.

 

  FAG PowerPull TRISECTION PLATE
Демонтажное
приспособление

 Рекомендуется для
гидр. съемника SPIDER мех. съемника

a b c   
TRISECTION PLATE 50 
TRISECTION PLATE 100 26 100 218 2,6 40/60/80/100 53.230
TRISECTION PLATE 160 50 160 322 5,8 80/100/120/175/200 53.295
TRISECTION PLATE 260 90 260 480 18,4 175/200/250/300 53.390
TRISECTION PLATE 380 140 380 656 50,3 250/300/400 53.640

Данная брошюра была тщательно составлена
и проверена на наличие опечаток. Все же мы
не несем ответственность за возможные 
опечатки или неполноту информации. 
Мы оставляем за собой право внесения
изменений, обусловленных техническим
прогрессом

© by Schaeffler KG 2004.

WL 80 344  RuA

Schaeffler KG Москва
125167, Москва 
Ленинградский проспект, д. 37А,
корп. 14, 10-й этаж

Тел.:    +7 095 737 76 60
           +7 095 737 76 61
Факс:  +7 095 737 76 53

E-Mail: fagmoskau@col.ru

Schaeffler KG Санкт-Петербург
191119, Санкт-Петербург
Ул. Тюшина, 4-23
Тел.:    +7 812 340 95 79
            +7 812 325 22 92
Факс:   +7 812 325 22 93

E-Mail: fag@fag.spb.ru
[мм] [кг]
Размеры Вес

12    50    113       0,5 53.130-


